CHEMICAL GROUP

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr. 107/06/2018 z dnia 15.06.2018

1. Nazwa i hazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ognioochronna piana poliuretanowa:
Ognioochronna piana poliuretanowa pistoletowa / Montage gunfoam B1
Ognicochronna piana poliuretanowa wezykowa / Montage foam B1

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Piany poliuretanowe jednokomponentowe

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ogniochronna piana poliuretanowa montage gunfoam B1 / montage foam B1 jest przeznaczona do
wypetniania szczelin i zlaczy liniowych, w polaczeniach migdzy przegrodami nieruchomymi.

Piana poliuretanowa montage gunfoam B1 / montage foam B1 moze by¢ réwniez stosowana do
uszczelniania przestrzeni miedzy osciezami a oscieznicami drzwi | okien, wykonanymi z drewna, metalu lub
z nieplastyfikowanego PVC. Piana nie zastepuje mechanicznego mocowania drzwi i okien do przegrod
budynku, a osadzenie o$cieznic powinno by¢ wykonywane przy uzyciu tacznikow mechanicznych.

Piana poliuretanowa, objeta Krajowa Oceng Techniczna, moze byé stosowana do wypeiniania
szczelin pormiedzy osciezami a oscieznicami drzwi klasy El, 60 odpornosci ogniowej wedlug normy
PN-EN 13501-2:20186 (lub nizsze] klasy), w sposob okreslony w Aprobacie Technicznej lub Krajowej Ocenie
Technicznej dotyczacej tych drzwi (o ile dokurment odniesienia przewiduje taki sposab montazu).

Piana montage gunfoam B1 / montage foam B1 stosowana na podkiadzie klasy reakcji na ogien A1
lub A2 lub plytach gipsowo-kartonowych, W szczelinach lub zlaczach o szerokosci do 75 mm, zostata
sklasyfikowana w kiasie B-s1, d0 reakcji na ogieft wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz jako
niezapalna wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1., poz. 1422,z
p6Zniejszymi Zmianami).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz migjsce produkcji wyrobu:

TARGET Polska Sp. z 0.0., ul. Pogodna 63/1; 15-365 BIALYSTOK telffax +48 85 742 06 36
Zaklad produkcyjny nr 48-360; Poland

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:
System 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a Polska Norma wyrobu:
Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego )aboratorium/iaboratoriéw i numer akredytaciji:
Nie dotyczy

7b Krajowa ocena techniczna:
ITB-KOT-2018/0541 wydanie 1 z 2018 roku
ITB-Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych nr. 020-UWB-2684/W z 2018r

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie



Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie— Zaktad Certyfikacii, posiadajgcy akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji o numerze AC 020
System oceny zgodnosci 1

ITB ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH — akredytacja nr AB 023

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Przyrost wysokosci piany w szczelinie
(stopien ekspansji), %, aplikowane;: p. 3.2.1
- pistoletemn 60+ 10% B
- dyszg z wezykiem 140 £ 10%
2 Naprezenie 4ciskajace przy 10% PN-EN 826:2013
odksztaiceniu, kPa 225 na probkach o wymiarach
{50 x 50 x 25) mm
3 Wytrzymatosé na rozciagganie prostopadie PN-EN 1607:2013
do powierzchni czolowych, kPa >80 na probkach o wymiarach
(50 x 50 x 20) mm
4 Whytrzymato$é na scinanie, kPa PN-EN 12090:2013
z 35 na propkach o wymiarach
(250 x 50 x 25) mm
5 Przyczepnost piany, kPa, aplikowanej w PN-EN 1607:2013
temp. +10°C, do podtoza z drewna, betonu, 2 80 na probkach o wymiarach
PVC i aluminium (50 x 50 x 20) mm
6 Przyczepnosc piany, kPa, aplikowanej w PN-EN 1607:2013
temp. +30°C, do podtcza z drewna, betonu, =80 na probkach o wymiarach
PVC i aluminium (50 x 50 x 20) mm
7 Nasigkliwosé po 24 h w wodzie przy PN-EN 1609:2013 meifoda A,
czedciowym zanurzeniu, kg/mz2 1 na probkach o wymiarach
(150 x 150 x 25) mm
8 Stabilnos¢ wymiarowa, po 48 h w temp. T ;
+70°C i wilgotnosci wzglednej 80%, %, PN-EN 1,604'2013
- 5 na probkach
- diugosci i szerokosci =B 1 000 \n;y(%targgh
- grubosci (kierunek wzrostu pianki) ( X s
g* Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien B-s1, d0 PN-EN 13501-1+A1:2010
10 | Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej | wediug p. 2 PN-EN 13501-2:2016

zlaczy liniowych i szczelin

i tablic B1 i B2, Zatgcznik B

* klasyfikacja dotyczy zastosowania na podkiadzie o kiasie reakcji na ogien A1 lub A2 oraz na plytach gipsowo-kartonowych:
szerokosc zigeza lub szezeliny nie wieksza niz 75 mm

9

. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyZej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w
pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wilasciwosci

uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na
wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Bialystok 15.06.2018
(migjsce | data wydania}

Tomasz Kaczynski
Prezes Zarzadu
(imie i nazwisko oraz stanowisko)

YERQET Poiske

Spdika z o.0.
15-385 Bialystok, ul. Pogodna 63/1
tel.fax 085 742.06-36, tal. 742.14-43
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