" GHEMIGAL GROUP

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr. 103/07/2018 z dnia 28.07.2018r

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Piany poliuretanowe MONTAGE GUNFOAM | MONTAGE FOAM

Piana montazowa pistoletowa zimowa (catosezonowa):
Montage gunfoam WINTER / Montage gunfoam 65L / Montage gunfoam PU / Montage gunfoam 750/
Montage gunfix / Montage gunfoam PVC / Montage gunfoam instalation

Piana montazowa wezykowa zimowa (catosezonowa):
Montage foam WINTER / Montage foam 750 / Montage foam PVC / Montage foam instalation

2. Oznaczenie typu wyrabu budowlanego:
Piany poliuretancwe jednckomponentowe

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Piana poliuretanowa jest przeznaczona do uszczelniania przestrzeni migdzy csciezami a oscieznicami okien |
drzwi, wykonywanych z drewna, metalu lub nieplastyfikowanego PVC, przy montazu okien i drzwi (z wyjatkiem
drzwi klasyfikowanych w zakresie odpornoéci ogniowsj), przy czym montaz ten powinien byc wykonywany przy
uzyciu facznikéw mechanicznych.

Piana poliuretanowa moze by¢ stosowana do wypelniania peknie¢ i niewielkich, nieruchomych szczelin w
polaczeniach miedzy elementami przegrod w budynku, wypetnianie przeswitow dla rur i przewodow
instalacyjnych w $cianach, stropach i dachach (z wyjatkiem przegrod klasyfikowanych w zakresie odpornosci
ogniowej). Klejenia styropianu, paneli, parapetdw, itp.

4. MNazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:

TARGET Polska Sp. z 0.0., ul. Pogodna 63/1; 15-365 BIALYSTOK, POLSKA
tel/fax +48 85 742 06 36

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy systemn zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych:
System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a Polska Norma wyrobu:
Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji:
Nie dotyczy

7h Krajowa ocena techniczna:
ITB-KOT-2018/0571 wydanie 1 z 2018r

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji | numer certyfikatt:
ITB ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH - akredytacja nr AB 023



8. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Whasciwosci uzytkowe
. MONTAGE MONTAGE
Poz. Zasadnicze charakterystyki GUNFOAM FOAM Metody oceny
wersja wersja
pistcletowa wezykowa
1 2 3 4 5
1 Przyrost wysokosci piany w szczelinie 5 o
(stopien ekspansji), % 50 + 10% 140 = 10% p.3.2.1
2 Naprezenie sciskajgce przy 10% . PN-EN 828:2013
odksztatceniu, kPa 220 na probkach
{50 x 50 x 25) mm
3 Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadte do PN-EN 1807:2013
powierzchni czotowych, kPa z 60 na prébkach
(50 x 50 x 25) mm
4 Wytrzymatosé na scinanie, kPa PN-EN 12090:2013
235 na prébkach
{250 x 50 x 25) mm
5 Przyczepno&é piany, kPa, aplikowanej
100 ; 2
}M;\tjgn_pb 10°C, do podioza z drewna, matalu 2 50 PN-EN 1607:2013
—=— - - na probkach
8 Przyczepnosé piany, kPa, aplikowane] {50 x 50 x 20) mm
w temp. +30°C, do podioza z drewna, metalu 250
i PVC-U
7 Nasigkliwosé po 24 hw wod2|e przy PN-EN 1609:2013
czgéciowym zanurzeniu, kg/im? <1 metoda A,
- na probkach
(150 x 150 x 25) mm
8 Stabilnos¢ wymiarowa, po 48 h w temp.
+40°C i wilgotnosci wzglednej 90%, %, PN-EN 1604:2013
w kierunku: na prabkach
- dtugosci i szerokosci x5 (100 x 100 x 25) mm
- grubosci (kierunek wzrostu pianki) +9

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwos$ci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczna
odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat:
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