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Data wydania: 12.07.2022 wersja 13 Plastic glue
Zastepuje dokument z dnia: 22.08.2017 Klej do plastikéw twardych

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

Zgodna z wymogami Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 [Identyfikator produktu Plastic glue

Klej do plastikow twardych
UFI: VK9Y-91G4-8000-6K3G
1.2 [Istotne zidentyfikowane Klej do plastikéw twardych
zastosowania mieszaniny
oraz zastosowania

odradzane
1.3 |Dane dotyczace dostawcy TARGET Polska Sp. z 0.0.
karty charakterystyki ul. Pogodna 63/1; 15-365 Biatystok
Tel/fax: +48 742 06 36
e- mail: target@silpac.pl
1.4 [Telefon alarmowy tel: +48 85 742 06 36 w godz. 8-16; europejski numer alarmowy: 112 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

: GHSO07 : GHS02

H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 — Dziatanie draznigce na oczy.

H336 — Moze powodowac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Flam. Liq. 2 — Substancja ciekta fatwopalna kategorii 2.

Eye Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na oczy kategorii 2.

STOT SE 3 — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie jednorazowe kategorii 3.
Dla srodowiska: Niesklasyfikowana

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

Piktogramy:
GHSO07 GHS02

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
Zawiera: Tetrahydrofuran (THF), aceton

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H336 - Moze spowodowac sennosc¢ lub zawroty gtowy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.
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P210 - Przechowywac¢ z dala od Zrddet ciepta, iskrzenia, otwartego ognia. — Palenie wzbronione.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu /ochrone twarzy.

P305+ P351+ P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungg.

P403 + P235 - Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w chtodnym miejscu.

P501 - Zawartos¢ i opakowanie usuwac w sposob bezpieczny.

2.3. INNE ZAGROZENIA

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.

- vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. MIESZANINA
Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.

Nazwa skfadnika Numery identyfikujgce % (m/m) Klasyfikacja wg rozp. WE 1272/2008
sktadnik

Tetrahydrofuran (THF) CAS: 109-99-9 30-55
WE: 203-726-8 Flam. Liqg. 2; H225
Rejestracji: Eye Irrit. 2; H319
01-2119444314-46-XXXX STOT SE 3; H336

Aceton CAS: 67-64-1 30-35 Flam. Liqg. 2; H225
WE: 200-662-2 Eye Irrit. 2; H319
Rejestracji: STOT SE 3; H336
01-2119471330-49-XXXX EUHO066

Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozeh znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

- Po wdychaniu: Dostarczy¢ obficie swieze powietrze i dla bezpieczenstwa wezwac lekarza. W przypadku utraty
przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

- Po stycznosci ze skéra: Zmy¢ duzg iloscig wody lub wody z mydtem. W przypadku podraznienia skéry zgtosi¢ sie
do lekarza (pokazac etykiete). Do zmywania nie uzywaé rozpuszczalnikéw i rozcienczalnikow.

- Po stycznosci z oczami: Pluka¢ oczy z otwartg powieka przez kilka minut pod biezgcg wodg i zasiegna¢ porady
lekarza. Zdjg¢ soczewki kontaktowe jesli obecne.

- Po przetknieciu: Natychmiast zasiegnag¢ porady lekarza. Nie podawac niczego do picia. Nie wywotywac¢ wymiotéw.
4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze: CO2, proszek gasniczy lub strumien rozpylonej wody. Wiekszy pozar zwalczac piang
odporng na alkohol.

Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledow bezpieczenstwa: Zwarty strumien wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszanina:

Tlenek wegla (CO). Dwutlenek wegla (CO2). Podczas pozaru produktu powstaje gesty, czarny dym.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne:

Nosi¢ urzagdzenie ochrony drég oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia. Nie wdycha¢ gazéw powstajgcych
podczas eksplozji i pozaréw. Nosi¢ petne ubranie ochronne.

Inne dane: Zagrozone zbiorniki ochtodzi¢ strumieniem wody.

| SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Zadba¢ o odpowiednig wentylacje. Zabezpieczy¢ ludzi. Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przeniesé
w bezpieczne miejsce. Zrédta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegtosci.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. W przypadku przedostania sie do zbiornikdw
wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wiasciwe wiadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
Materiat zebrany usung¢ w sposéb zgodny z przepisami.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji:

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

| SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Troszczy¢ sie o dobre przewietrzanie pomieszczen, takze w poblizu podtogi (pary sg ciezsze od powietrza). Unikaé
tworzenia sie w powietrzu tatwopalnych oparéw Przy pracy nie jesé¢, nie pi¢, nie pali¢. Skladowa¢ w chtodnym i
suchym miejscu, w dobrze zamknietych beczkach. Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim naswietlaniem
stonecznym. Zadbaé o dobry nawiew / odsysanie w miejscu pracy.

Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:

Zrédta zaptonu trzymac z daleka - nie pali¢ tytoniu. Przedsiewzigé $rodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.
Mie¢ w pogotowiu przyrzady do ochrony drég oddechowych. Pary mogg tworzyé z powietrzem mieszaning mogaca
eksplodowac.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, fgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Skladowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikéw:

Przechowywac¢ tylko w oryginalnych opakowaniach. Przechowywa¢ w chiodnym miejscu. Przewidzie¢ wentylacje
zbiornikow.

Wskazéwki odnosnie wspélnego sktadowania:

Nie sktadowaé w stycznosci ze Srodkami utleniajgcymi.

Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw skltadowania:

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknietych pojemnikach w pozycji pionowej. Chroni¢ przed gorgcem i
bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy: nie ma danych dotyczacych produktu. Ponizej podano dane dla
sktadnikéw niebezpiecznych:

CAS: 67-64-1 Aceton

NDS 600 mg/m3

NDSCh 1800 mg/m3

CAS: 109-99-9 Tetrahydrofuran

NDS 150 mg/m3
NDSCh 300 mg/m3
DNEL

CAS: 67-64-1 Aceton
Dla pracownikéw

Narazenie ostre-miejscowe uktad oddechowy 2420 mg / m3

Narazenie przewlekte, ogélnoustrojowe skora 186 mg / kg mc / dzieh
uktad oddechowy 1210 mg/m3

Dla konsumentéw

Narazenie przewlekte, ogdlnoustrojowe uktad oddechowy 200 mg/m3
skora 62 mg/kg/masy ciata /dzien
doustnie 62 mg/kg/masy ciata /dzien

CAS: 109-99-9 Tetrahydrofuran
Dla pracownikéw

Narazenie ostre uktad oddechowy 300 mg/m3
Narazenia dlugotrwate uktad oddechowy 150 mg/m3

Dla konsumentéw

Narazenie ostre uktad oddechowy 150 mg/m3
Narazenia dlugotrwate skora 15mg/kg m.c./dobe
Narazenia dlugotrwate po potknieciu 15 mg/kg m.c./dobe
PNEC

CAS: 67-64-1 Aceton

Wody stodkie 10.6 mg/I

Woda morska 1.06 mg/l

Emisja zmienna 21 mg/l

Osad stodkowodny 30.4 mg/kg osad

Osad woda morska 3.04 mg/kg osad

Gleba 29.5 mg / kg gleby
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CAS: 109-99-9 Tetrahydrofuran

Wody stodkie 4,32 mg/l
Woda morska: 0,432mg/l
Osady wody stodkiej: 23,3 mg/kg
Osady wody morskiej: 2,3 mg/kg
Gleba: 2,1 mg/k

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli: Brak dalszych danych, patrz sekcja 7.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogodlne srodki ochrony i higieny:

Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac¢ tabaki. Trzyma¢ z dala od srodkéw spozywczych napojow i
pasz. My¢ rece przed przerwg i przed korncem pracy. Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgé. Nie wdychaé
pytu / dymu / mgly. Podczas pracy nie jes¢ i nie pic.

Ochrone drég oddechowych:

Przy niewystarczajgcej wentylacji ochrona drég oddechowych. Zalecany: Filtr FFP2/FFP3

Ochrona rak:

Rekawice ochronne EN 374

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu / substanciji /
preparatu. Wybdor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasdw przebicia, szybkosci przenikania i
degradaciji.

Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice:

Kauczuk nitrylowy Zalecana grubo$é materiatu: = 0,38 mm. Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od
materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie w zaleznosci od producenta. Poniewaz produkt jest
preparatem sktadajgcym sie z kilku substancji, to odpornosci materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna
wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

Czas penetracji dla materialu, z ktérego wykonane s3g rekawice: = 480 min. Od producenta rekawic nalezy
uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegacé.

Ochrone oczu lub twarzy: Okulary ochronne EN 166

Ochrona ciata: Robocza odziez ochronna.

SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Ogédlne dane

Kolor:

Zapach:

Prég zapachu:

Temperatura topnienia/ Zakres topnienia:
Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Bezbarwny
Charakterystyczny
Nieokreslone
Nieokreslone

Nieokreslone

Palnos$¢ materiatow

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Dolna:

Goérna:

Temperatura zaptonu:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

pH

Lepkosé¢:

Lepkos¢ kinematyczna
Dynamiczna:
Rozpuszczalnos¢
Rozpuszczalnos¢

Woda:

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartosé wspétczynnika log)
Preznosé¢ pary

Gestosé lub gestosé wzgledna
Gestosé:

Gestosé wzgledna

Gestos¢ par

Charakterystyka czasteczek

Nieokreslone

Nieokreslone
Nieokreslone
<23°C

Nieokreslone
Nieokreslone
Nieokreslone

Nieokreslone
Nieokreslone

Nierozpuszczalny

Nieokreslone
Nieokreslone

Nieokreslone
Nieokreslone

Nie nadaje sie do zastosowania

Patrz punkt 3.
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9.2. Inne informacje

Wyglad:

Forma:

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa
Wiasciwosci wybuchowe:

Zmiana stanu

Szybkos$¢ parowania

Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego

W postaci pasty

Nieokreslone

Nieokreslone

Materiaty wybuchowe Nie dotyczy
Gazy tatwopalne Nie dotyczy
Aerozole Nie dotyczy
Gazy utleniajace Nie dotyczy
Gazy pod cisnieniem Nie dotyczy
Plyny tatwopalne Nie dotyczy
tatwopalne ciala state Nie dotyczy
Substancje i mieszaniny samoreaktywne Nie dotyczy
Substancje ciekle piroforyczne Nie dotyczy
Substancje stale piroforyczne Nie dotyczy
Substancje i mieszaniny

samonagrzewajace sie Nie dotyczy
Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z woda emitujg gazy tatwopalne Nie dotyczy
Substancje ciekle utleniajgce Nie dotyczy
Substancje state utleniajace Nie dotyczy
Nadtlenki organiczne Nie dotyczy
Substancje powodujgce korozje metali Nie dotyczy
Odczulone materialy wybuchowe Nie dotyczy

| SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢:

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczgce magazynowania i obchodzenia sie z produktem
bedg przestrzegane.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé: Brak rozkfadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ gorgca, iskry, punktu zaptonu, ptomieni, elektryczno$ci statyczne;.
10.5. Materiaty niezgodne: Silne kwasy i zasady. Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu: Tlenek wegla (CO). Dwutlenek wegla (CO2).

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznosé komponentow

CAS: 109-99-9 Tetrahydrofuran;

LD50 (szczur, doustnie) 1650 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja) 1600 mg/m3/4h

LD50 (szczur, skora) 5000 mg/kg

CAS: 67-64-1 Aceton

LD50 (szczur, doustnie) 5800 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja) 76 mg/l/4h

LD50 (krdlik, $winka morska, skora) 7400 mg/kg

Dzialanie zrgce/draznigce na skoére: Dziata draznigco na skoére.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotwércze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

Moze powodowaé uszkodzenie ptuc poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie. Droga narazenia: wdychanie.
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Zagrozenie spowodowane aspiracja: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dodatkowe wskazéwki toksykologiczne:

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie: Brak danych.

Dzialanie ostre (toksycznos$¢ ostra, dziatanie draznigce i dzialanie zrgce): Brak danych.
Toksycznosé dawki powtorzonej:
Dtugotrwate narazenie na dziatanie par moze powodowac zaburzenia neurotoksyczne. Powtarzajgce sie Iub
dtugotrwate narazenie moze powodowac wysuszenie, pekanie i przewlekte stany zapalne skory.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla sktadnikéw:

Toksycznosé ostra:
CAS: 109-99-9 Tetrahydrofuran;

LC50
EC50

2160 mg/I (ryby)
5930mg/I (dafnie)

CAS: 67-64-1 Aceton
EC50 8.800 mg/l (dafnie)

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

12.4. Mobilnosé w glebie: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie dotyczy.

- vPvB: Nie dotyczy.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
12.7. Dalsze wskazowki ekologiczne:

Wskazowki ogdine:
Nie dopusci¢ do przedostania sie nawet w matych ilosciach do wéd gruntowych, wod powierzchniowych badz do
kanalizacji. Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podioza. Szkodliwy dla
organizmow wodnych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zalecenie:

Nie moze podlega¢ obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.
Utylizowaé w bezpieczny sposdb, zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Nie dopusci¢ do przenikniecia do wod powierzchniowych / wéd gruntowych.

Przypisanie kodu z katalogu odpadéw zalezy od gatezi przemystu, w ktérym dziata uzytkownik i uzgodnien
dokonanych przez wytwarzajgcego odpad z odpowiednim wydziatem ochrony srodowiska.

Europejski Katalog Odpadow
08 04 09* - Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.
15 01 10* — Opakowania zawierajgce pozostatosci substanciji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

HP3
HP4

tatwopalne

Draznigce - dziatanie draznigce na skére i powodujgce uszkodzenie oczu
Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z lokalnymi przepisami (patrz sekcja 15.).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Uwaga: Produkt moze byé przewozony na warunkach zwolnienia spod przepiséw dotyczgcych przewozu materiatow
niebezpiecznych w opakowaniach o pojemnosci nie wiekszej niz 450 litréw poniewaz spetnia wymagania okreslone
pod 2.2.3.1.5 przepiséw ADR i RID w zakresie wtasciwosci fizykochemicznych !.

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
ADR, IMDG, IATA UN 1133
14.2 | Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR, IMDG, IATA KLEJE zawierajgce materiaty zapalne ciekte

Strona6z 8




14.3 | Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR 3
ADN, IMDG, IATA
Klasa F1

14.4 | Grupa pakowania
ADR, IMDG, IATA Il

14.5 | Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.

14.6 | Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Kod ograniczen przewozu przez tunele: D/E
Kategoria transportowa: I/ do 333 kg netto
llosci ograniczone (3.4.6): 1L

14.7 | Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

Transport/ dalsze informacje:

ADR

Uwagi: Wylgczenie spod przepiséw ADR na zasadzie LQ
(przepis 3.4)
- opakowania wewnetrzne o poj. max. 1 litra, w
opakowaniu zewnetrznym - masa brutto max. 30kg,
- opakowania wewnetrzne o poj. max. 1 litra, na
wspoinym podtozu, obciggniete folig kurczliwg — masa
brutto max. 20kg.

UN "Model Regulation": UN 1133 KLEJE zawierajgce materiaty zapalne ciekle

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji i mieszaniny

1907/2006/CE rozporzgdzenie, REACH

1272/2008/CE rozporzadzenie, CLP

2020/878/UE rozporzadzenie

Rady 2012/18/UE

Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM (Gérna
wartos¢ graniczna do celéw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3) Zzaden ze sktadnikéw nie znajduje
sie na liscie

Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykéw
pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi

Przepisy poszczegdinych krajéw:
a) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz. U. 2011 nr 63, poz. 322 (t..
Dz. U. z 2020 r. poz. 2289, z 2021 r. poz. 2151.)

b) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy Dz. U. 2011 nr 33, poz. 166 z p6zn. zm.
c) Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
Europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. Dz. U. 2011 nr 110, poz. 641.
d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699.)

e) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz. U. 2013 poz.
888 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, 2361, z 2021 r. poz. 2151)

f) Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz.U. 2018 poz. 1286 z
poézn. zm.

g) 1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.
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h) 1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/ EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm.

i) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020 poz. 10

Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy Brak ograniczen

Substancje wzbudzajace szczegodlnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57

zaden ze sktadnikoéw nie znajduje sie na liscie

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Nie dokonano oceny bezpieczehstwa chemicznego dla mieszaniny

SEKCJA 16: Inne informacje

Kod CN: 3506 10 00

Odnosne zwroty

H225 — wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H304 — potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.
H315 — dziata draznigco na skére

H317 — moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 — dziata draznigco na oczy

H336 — moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka

H373 — moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane w wyniku
wdychania.

H411 — dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Skroéty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Umowa europejska dotyczgca
miedzynarodowego przewozu

drogowego towaréw niebezpiecznych)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych)
IATA: International Air Transport Association (Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i
Oznakowania

Chemikaliow)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji
Chemicznych)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) - oznaczenie numeryczne przypisane substancji
chemicznej

przez amerykanska organizacje Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalajgce na identyfikacje substancii.

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) (pochodny niepowodujgcy efektéw poziom)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) (Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkdw)

LC50: Lethal concentration, 50 percent (Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych organizmdéw)

LD50: Lethal dose, 50 percent (Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych organizmow)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic ((Substancja) Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna)
SVHC: Substances of Very High Concern (Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative ((Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji)
Flam. Lig. 2: Substancje ciekfe tatwopalne — Kategoria 2

Flam. Sol. 1: Substancje state fatwopalne — Kategoria 1

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrace/draznigce na skére — Kategoria 2

Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1

Repr. 2: Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢ — Kategoria 2

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

STOT RE 1: Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 1

STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2

Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjg — Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego —
Kategoria 2

Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego —
Kategoria 3

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczgce tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow bezpieczenstwa, a nie
zagwarantowania jego szczegoélnych wtasciwosci.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$¢ za
bezpieczne stosowanie produktu, a w szczegoélnoSci z przestrzeganie przepiséw prawa, spada na uzytkownika.
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